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RELAZIONE

E’ stato consegnato al Laboratorio in data 07-08-2007 un campione di “Roccia basaltica”, da cui sono stati ricavati provini, per
essere sottoposti alle seguenti prove richieste:
1. Prova di urto;

2. Prova di usura per attrito radente: Coefficiente di abrasione.

DATI DI ANALIST

1. PROVA DI USURA PER ATTRITO RADENTE: COEFFICIENTE DI ABRASIONE - (R.D. 16-11-39)
Macchina adoperata per la prova: TRIBOMETRO
La prova viene eseguita su n° 2 campioni: i provini vengono premuti contro un disco di ghisa orizzontale girevole attorno al
proprio asse; i porta provini girano pure intorno al loro asse parallelo a quello del disco.
Dimensioni nominali dei provini: 7,1x7,1x3,8 (cm)
Superficie: 50 cm?
Pressione: 0,3 kgl"/‘::m2
Dimensioni reali e relativa pressione (Vedere Tabella)
Percorso: 500 ml per ogni campione ¢ per porta provino.
Abrasivo usato: Graniglia di carborundum compresa tra mm 0,15 e mm 0,20 in ragione di 1,66 gricmz, umettato con olio

minerale fluido di viscosita Engler compresatra5e7a+50° C.
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